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Το παρόν έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήστη για 
τη συσκευή Mini LED™ ORTHO 2.
Το έγγραφο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το γενικό εγχειρίδιο χρήσης των λυχνιών 
πολυμερισμού SATELEC.

I – ΠΕΡΙΓΡΆΦΗ

1.1 Φυσική ΠεριγραΦή
Το Mini LED™ ORTHO 2 αποτελείται από τα εξής:
• Συσκευή χειρός (εικ. 1-1) με το προστατευτικό της 

κάλυμμα.
• Μπαταρία ιόντων λιθίου (εικ. 1-8).
• Οπτικό στόμιο πολλαπλών ινών, καμπυλότητα 45°, Ø 

5,5 mm, αποστειρώσιμο (εικ. 1-2).
• Βάση φόρτισης με στήριγμα της συσκευής χειρός (εικ. 

1-11 και 9).
• Προσαρμογέας ηλεκτρικού ρεύματος (FRIWO 

FW7660M/12) (εικ. 1-12).
• Ρευματολήπτες (USA, AUS, CEE, UK).
• Προστατευτική οθόνη.
• Συνοδευτικά έγγραφα. 

Προαιρετικά: 
Ένα οπτικό στόμιο πολλαπλών ινών, γαλακτώδες, 
καμπυλότητα 45°, Ø 7,5 mm, αποστειρώσιμο. 

1.2 Τεχνική ΠεριγραΦή
Το Mini LED™ ORTHO 2 διαθέτει μια δίοδο 
φωτοεκπομπής (LED) που εκπέμπει ορατό φως κυανού 
χρώματος με μήκος κύματος από 420 έως 480 nm για 
τον φωτοπολυμερισμό των οδοντιατρικών υλικών.  

Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων) (Εικ.2-5) 
Η οθόνη LCD διαθέτει οπίσθιο φωτισμό και επιτρέπει 
την οπτικοποίηση διαφόρων απαραίτητων για τον 
χρήστη πληροφοριών. 

Υπολογισμός του χρόνου

Γρήγορο Μενού

Ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) περιλαμβάνει από 
επάνω προς τα κάτω:
• Οπτική ένδειξη για τον υπολογισμό του χρόνου 

εκπομπής φωτός για τον πολυμερισμό σε 
δευτερόλεπτα

• Εικονογράφημα που υποδεικνύει το Γρήγορο Μενού
• Οπτική ένδειξη της στάθμης των επιπέδων της 

μπαταρίας (η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν 
εμφανίζονται όλα τα στρογγυλά εικονογράμματα και 
πλήρως αποφορτισμένη όταν έχουν εξαφανιστεί όλα 
τα στρογγυλά εικονογράμματα από την οθόνη LCD. 

Πλήκτρα ελέγχου (εικ. 1 - 3/6/2007) 
Η συσκευή χειρός αποτελείται από τρία πλήκτρα:
• Ένα πλήκτρο ON/OFF (εικ. 2-3) για την έναρξη ή τον 

τερματισμό του κύκλου πολυμερισμού. 
• Ένα αριστερό πλήκτρο (Εικ. 2-6) για την επιλογή του 

είδους προειδοποίησης.
• Ένα δεξί πλήκτρο (εικ. 2-7) για την επιλογή του 

χρόνου πολυμερισμού. 

Είδη προειδοποίησης 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο ειδών 
προειδοποίησης: μία ηχητική προειδοποίηση (μπιπ) 
ή μία οπτική προειδοποίηση (φλας), οι οποίες 
εμφανίζονται κάθε 5 δευτερόλεπτα.
Με τη βοήθεια του αριστερού πλήκτρου (Εικ. 2-6), 
μπορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους συνδυασμούς:
- Μπιπ
- Φλας
- Μπιπ και Φλας
- Τίποτε από τα δύο.

Διάρκεια φόρτισης 
Η διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 3 
ώρες. 

Ένδειξη της στάθμης των επιπέδων της μπαταρίας 
Όταν μένει μόνο το τελευταίο εικονόγραμμα (αυτό που 
βρίσκεται στο δεξί άκρο της οθόνης LCD), δύο ηχητικές 
προειδοποιήσεις σας ενημερώνουν ότι σας μένουν 
περίπου 500 δευτερόλεπτα πολυμερισμού. 
Ο χειριστής καλείται να διακόψει τη χρήση του Mini 
LED™ ORTHO 2 και να το τοποθετήσει πάνω στη βάση 
φόρτισης. 
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Όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, η 
οθόνη LCD εμφανίζει το μήνυμα “Lb” (Low Battery, 
δηλαδή Χαμηλή Μπαταρία) και κανένα στρογγυλό 
εικονόγραμμα δεν εμφανίζεται σε αυτή. Η συσκευή 
χειρός χτυπά 4 φορές και η φωτεινή ένδειξη είναι 
κόκκινη.

Φωτεινή ένδειξη 
Η συσκευή χειρός περιλαμβάνει 1 φωτεινή ένδειξη δύο 
χρωμάτων (εικ. 2-4) η οποία βρίσκεται κάτω από το 
πλήκτρο ON/OFF. 
Όταν η συσκευή ανιχνεύει μια βλάβη, η ένδειξη αποκτά 
σταθερά κόκκινο χρώμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
παραμένει σταθερά πράσινη (εκτός κατά την θέση σε 
κατάσταση αναμονής της συσκευής χειρός ή όταν είναι 
εκτός λειτουργίας).

Βάση φόρτισης 
Η βάση φόρτισης, της οποίας το ημιδιαφανές στήριγμα 
στη συσκευή χειρός (εικ.1-9) χρησιμεύει επίσης 
ως δείκτης ελέγχου, προορίζεται για φόρτιση της 
μπαταρίας.
Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε στέρεα, σταθερή 
επιφάνεια που δεν παρουσιάζει κλίση μεγαλύτερη από 
5°. Η ημιδιαφανής βάση του στηρίγματος της συσκευής 
χειρός (εικ. 1-9) αναβοσβήνει τρεις φορές (κόκκινο, 
πράσινο, μπλε) και εκπέμπεται ένα μπιπ κατά την 
ενεργοποίηση. 
Τοποθετήστε τη λυχνία στη βάση αφού βεβαιωθείτε 
ότι οι επαφές βρίσκονται σε καλή επαφή με την 
προσβάσιμη σύνδεση κάτω από την μπαταρία. 
Δύο ηχητικά σήματα επιβεβαιώνουν ότι η λυχνία έχει 
τοποθετηθεί σωστά στη βάση της. 
Η ημιδιαφανής βάση του στηρίγματος εκπέμπει μπλε 
φως και αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία 
φορτίζει. 
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν η 
ημιδιαφανής βάση του στηρίγματος σταματήσει να 
αναβοσβήνει και εκπέμπει σταθερά μπλε φως. 
Ένα παράθυρο ελέγχου ισχύος έχει ενσωματωθεί στη 
βάση φόρτισης. Το παράθυρο αυτό ελέγχου ισχύος 
σας επιτρέπει να επιβεβαιώνετε με ακριβή τρόπο αν η 
λυχνία σας, η οποία διαθέτει τον οπτικό κυματοδηγό 
της, διαθέτει αρκετή ισχύ. 
Το παράθυρο εισόδου του ελεγκτή βρίσκονται στο 

μπροστινό μέρος του στηρίγματος (εικ. 2-10).

 Παράθυρο ελέγχου ισχύος 
Για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο ελέγχου ισχύος 
ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 
Προγραμματίστε τη λυχνία στο Γρήγορο Μενού 4 
δευτερολέπτων. Εισαγάγετε τον οπτικό κυματοδηγό 
στη συσκευή χειρός αφού έχετε βεβαιωθεί ότι είναι 
ανέπαφος και καθαρός. 
Με τον ίδιο τρόπο, βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι το 
παράθυρο ελέγχου ισχύος είναι ανέπαφο και καθαρό. 
Τοποθετήστε το άκρο του οπτικού κυματοδηγού 
οριζόντια πάνω στο παράθυρο ελέγχου ισχύος (εικ. 
2-10) και ενεργοποιήστε το Mini LED™ ORTHO 2.
 Σε συνάρτηση με το επίπεδο ισχύος που ανιχνεύεται, 
η ημιδιαφανής βάση του στηρίγματος της συσκευής 
χειρός (εικ. 1-9) θα είναι πράσινη για επαρκές επίπεδο 
ή κόκκινη για ανεπαρκές επίπεδο. 
Σε περίπτωση που το επίπεδο είναι ανεπαρκές, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο IV ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ στο Γενικό εγχειρίδιο χρήσης των λυχνιών 
πολυμερισμού SATELEC.
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ονομασία συσκευής:   Mini LED™ ORTHO 2

Διαστάσεις χωρίς οπτικό κυματοδηγό:  
Βάρος:   160 g 
Διαστάσεις:  Ø24 x 201 mm 

Λειτουργία:   Συνεχής λειτουργία 

Προστασία: 
Κατηγορία:   Τύπος B 
Προστασία:   Ασφάλεια 5 AT FU1 
(μη προσβάσιμη στον χρήστη) 125 V 
Δείκτης προστασίας:  IPX0 

Προσαρμογέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: 
Τάση λειτουργίας:   100 V AC έως 240 V AC 
Συχνότητα:   50 Hz έως 60 Hz 
Τάση τροφοδοσίας:   12 V DC 
Ρεύμα εξόδου:   0.8 A 
Κατηγορία:   II 
Δείκτης προστασίας:   IP 41 
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Αναφορά   FRIWO FW7660M/12 

Βάση φόρτισης: 
Τάση τροφοδοσίας:   12 V DC 
Προστασία:   Ασφάλεια 3 AT F1 (μη 
προσβάσιμη στον χρήστη) 125 V 
Κατηγορία:  Συνεχής λειτουργία 
Δείκτης προστασίας:   IPX0 

Μπαταρία: 
Τύπος:   Ιόντων λιθίου 
Μέγεθος:   88 x Ø24 mm 
Χωρητικότητα:  2400 mAh 

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπτικού συστήματος: 
- LED για τον πολυμερισμό: 
Περιοχή μήκους κύματος: 420 - 480 nm 
Κεντρικό μήκος κύματος: 455 – 465 nm 
Ένταση:   3000 mW/cm² ± 10% 
για ενεργό διάμετρο της ίνας 5.5 mm 
Μέγιστη διάρκεια έκθεσης: 32 δευτερόλεπτα 

Θερμοκρασίες: 
Λειτουργία:   +10°C έως +40°C 
Φύλαξη:   0°C έως +50°C

Υγρασία:  
Λειτουργία:   30% έως 75% 
Φύλαξη:    10% έως 100%  
συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης

Ατμοσφαιρική πίεση  700hPa έως 1060hPa 

II – ΕΓΚΆΤΆΣΤΆΣΗ / ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ

2.1 ΠρωΤή θεσή σε λειΤουργια
Με την παραλαβή της συσκευής, εντοπίστε τις τυχόν 
ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Πριν από κάθε χρήση: είναι απαραίτητο να 
αποστειρώνετε τα εξαρτήματα που επιδέχονται 
αποστείρωση (τον οπτικό κυματοδηγό και το 
προστατευτικό περίβλημα) και να απολυμαίνετε 

τη βάση και τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο για τη 
συντήρηση στο  Γενικό εγχειρίδιο χρήσης των λυχνιών 
πολυμερισμού SATELEC).

2.2 ΕγκαΤασΤασή
Φροντίστε να μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά 
ή πάνω σε μια άλλη συσκευή.
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα σε 
οπή καλωδίων ή μέσα σε κάλυμμα καλωδίων. 

Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα από τη συσκευή 
χειρός (κρατήστε τα κατά τη συντήρηση για να 
αποφύγετε την πρόκληση φθορών στις LED από υγρά 
προϊόντα), βιδώστε τη μπαταρία στη συσκευή χειρός 
και στη συνέχεια εισάγετε τον απολυμασμένο οπτικό 
κυματοδηγό στη συσκευή χειρός. Όταν ο οπτικός 
κυματοδηγός εφαρμόσει στη θέση του ακούγεται ένας 
χαρακτηριστικός ήχος. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα τμήματα πάνω στην 
οθόνη LCD μόλις η μπαταρία βιδωθεί σωστά. 
Τοποθετήστε τη βάση σε στέρεα και γερή επιφάνεια, η 
οποία δεν παρουσιάζει κλίση μεγαλύτερη από 5°. 
Βάλτε το ρευματολήπτη που αντιστοιχεί στο δίκτυο 
στον προσαρμογέα.  
Συνδέστε τον προσαρμογέα παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος αφού βεβαιωθείτε ότι η τάση που 
υποδεικνύεται αντιστοιχεί σε ηλεκτρική εγκατάσταση 
του ιατρείου. 
Δύο ηχητικά σήματα επιβεβαιώνουν ότι η λυχνία έχει 
τοποθετηθεί σωστά στη βάση της. 
Η ημιδιαφανής βάση του στηρίγματος εκπέμπει μπλε 
φως και αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία 
φορτίζει. 
Μόλις η μπαταρία φορτίσει, η ημιδιαφανής βάση του 
στηρίγματος σταματά να αναβοσβήνει και εκπέμπει 
σταθερά μπλε φως. 

Η μπαταρία που παραδίδεται είναι φορτισμένη μόνο 
κατά 60% πριν από την αποστολή, προβείτε σε πλήρη 
φόρτισή της πριν από κάθε χρήση.

2.3 Πpoteinomeneσ Δiapσeieσ
Το Mini LED™ ORTHO 2 διαθέτει 4 κύκλους διάρκειας, 
τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε με τη βοήθεια του 
δεξιού πλήκτρου (Εικ. 2-7): 
- 4 δευτερολέπτων, 
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- 8 δευτερολέπτων, 
- 12 δευτερολέπτων,
- 32 δευτερολέπτων,

2.4 Πpoteinomeneσ
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο ειδών 
προειδοποίησης: μία ηχητική προειδοποίηση (μπιπ) 
ή μία οπτική προειδοποίηση (φλας), οι οποίες 
εμφανίζονται κάθε 5 δευτερόλεπτα.
Με τη βοήθεια του αριστερού πλήκτρου (Εικ. 2, 
σχέδιο7), μπορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους 
συνδυασμούς:
- Μπιπ (με την ένδειξη b) 
- Φλας (με την ένδειξη F)
- Μπιπ και Φλας (με την ένδειξη Fb),
- Τίποτε από τα δύο (με την ένδειξη --).

III – ΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΗΣΗ

Το Mini LED™ ORTHO 2 τοποθετείται συνήθως πάνω 
στο στήριγμά του. Την πρώτη φορά που βιδώνεται 
στην μπαταρία, τοποθετείται με το μενού Fast-Cure και 
διάρκεια 4 δευτερολέπτων. 
Επιλέξτε τον κύκλο διάρκειας και το είδος 
προειδοποίησης και η λυχνία είναι έτοιμη να 
λειτουργήσει.
Τοποθετήστε τον κυματοδηγό όσο πιο κοντά στην 
επιφάνεια του υλικού φωτοπολυμερισμού χωρίς 
να το αγγίξετε, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
υποβαθμίσει την ποιότητα πολυμερισμού. Συνιστάται η 
χρήση διαφανούς ταινίας. 
Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει ο κύκλος 
πολυμερισμού. Η ενέργεια αυτή επιβεβαιώνεται με έναν 
ηχητικό σήμα (μπιπ). 
Η αντίστροφη μέτρηση που εμφανίζεται στην οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD) σάς επιτρέπει να βλέπετε 
πόσος χρόνος απομένει Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος 
πολυμερισμού, η τελευταία διάρκεια που εμφανίζεται 
στην οθόνη είναι αυτή που έχει εφαρμοστεί. 
Είναι δυνατή η διακοπή αυτού του κύκλου ανά πάσα 
στιγμή με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου ON/OFF. 

Μετά από 5 λεπτά μη χρήσης, η συσκευή τίθεται σε 
κατάσταση αναμονής (χαμηλής κατανάλωσης), η 
πράσινη φωτεινή ένδειξη και ο φωτισμός της οθόνης 
LCD σβήνουν. 
Ο τερματισμός της κατάστασης αναμονής επιτυγχάνεται 
με το απλό πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα (που 
δεν θα ενεργοποιήσει την αντίστοιχη λειτουργία 
τερματισμού της κατάστασης αναμονής).

IV – ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

4.1 εkkinhσh
Κατά την εκκίνηση, η συσκευή πραγματοποιεί 
μια σειρά αυτόματων ελέγχων (auto-check). Η 
συσκευή τοποθετείται στην αποθηκευμένη ρύθμιση 
των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη οδοντιατρική επέμβαση. 

4.2 Δiapkeieσ 
Οι διάρκειες επιλέγονται με τη βοήθεια του δεξιού 
πλήκτρου (εικ. 2-7). 

4.3 Πpoeiδoihσeiσ
Οι συνδυασμοί επιλέγονται με τη βοήθεια του 
αριστερού πλήκτρου (Εικ. 2-6). Η επιλογή αυτή 
επικυρώνεται μετά το πέρας 3 δευτερολέπτων ή 
πατώντας το πλήκτρο ON/OFF (Εικ. 2-3), ή πατώντας 
το δεξί πλήκτρο (Εικ. 2-7). 

V – ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ 

Το Mini LED™ ORTHO 2 διαθέτει ένα σύστημα που 
επιτρέπει την ανίχνευση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών 
της συσκευής. 

5.1 ΥΠερβολική θερμοκρασια 
Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης μπορεί να 
παρατηρηθεί υπερβολική θερμοκρασία οπότε στην 
οθόνη εμφανίζονται τα γράμματα “OH” (Over Heat, 
δηλαδή Υπερθέρμανση), η ηχητική προειδοποίηση 
(μπιπ) εκπέμπεται 4 φορές και η φωτεινή ένδειξη (LED 
δύο χρωμάτων) γίνεται κόκκινη. 
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Συνιστάται στον χρήστη να αφήσει τη συσκευή να κυρώσει για μερικά λεπτά έως ότου η φωτεινή ένδειξη να 
αποκτήσει ξανά πράσινο χρώμα και να εμφανιστεί και πάλι στην οθόνη ο επιλεγμένος κύκλος διάρκειας. 

5.2 εΠιΠεΔο ΦορΤισήσ Τήσ μΠαΤαριασ
Όταν στην οθόνη LCD εμφανίζεται ο τελευταίος στρογγυλός δείκτης του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, η 
ηχητική προειδοποίηση (μπιπ) θα ακουστεί δύο φορές. Σας απομένουν περίπου 500 δευτερόλεπτα χρήσης πριν την 
πλήρη αποφόρτιση της συσκευής. 
Συνεπώς, συνιστάται, εφόσον είναι δυνατόν, να φορτίσετε τη μπαταρία για μελλοντική χρήση. Όταν η μπαταρία 
είναι πλήρως αποφορτισμένη, στην οθόνη εμφανίζονται τα γράμματα ”Lb” (Low Battery, Χαμηλή Μπαταρία), η 
ηχητική προειδοποίηση (μπιπ) ακούγεται 4 φορές και η φωτεινή ένδειξη (LED δυο χρωμάτων) γίνεται κόκκινη. 

Ο χρήστης πρέπει να επανατοποθετήσει τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισής της ώστε να φορτίσει η μπαταρία 
της συσκευής (βλ. κεφάλαιο 4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). 

VI – ΕΞΆΡΤΗΜΆΤΆ 

Τα παρακάτω εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για το Mini LED™ ORTHO 2: 
- Γαλακτώδης οπτικός κυματοδηγός Ø 5.5 mm:  Αναφ. F02652
- Γαλακτώδης οπτικός κυματοδηγός Ø 7.5 mm (προαιρετικά):  Αναφ. F02648
- Προστατευτική οθόνη:    Αναφ. F05407
- Τροφοδοσία:     Αναφ. F05216
- Μπαταρία:     Αναφ. F05211
- Προστατευτικό μαλακό κυπέλλιο x 5 (προαιρετικά):  Αναφ. F61505

VII - ΆΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου. 
Οποιαδήποτε επέμβαση/επισκευή θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο συνεργείο.

Δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί σ ε ς 
ανωμαλίες

Πιθανές αιτίες Λύσεις

Μηδενική λειτουργία 
(Σβησμένη οθόνη LCD)

Πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία Επαναφορτίστε την μπαταρία
Ελαττωματική μπαταρία Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC
Ελαττωματικό Mini LED™ Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Μηδενική λειτουργία 
(Αναμμένη οθόνη LCD)

Ελαττωματικό Mini LED™ Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC
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Δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί σ ε ς 
ανωμαλίες

Πιθανές αιτίες Λύσεις

Ελλιπής ή μηδενική 
φωτεινή ισχύς

Ελαττωματική LED και / ή 
μολυσμένη

Ελέγξτε την καθαριότητα των LED, καθαρίστε την 
με ξηρό ρεύμα αέρα και / ή επιστροφή στην S.A.V. 
SATELEC

Ελαττωματικό Mini LED™ Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC
Ελαττωματικά πλήκτρα Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC
Ελαττωματικός και/ή μολυσμένος 
οπτικός κυματοδηγός

Καθαρίστε τον οπτικό κυματοδηγό και/ή Επιστροφή 
στην S.A.V. SATELEC

Ελαττωματικός και/ή μολυσμένος 
ανακλαστήρας

Καθαρίστε τον ανακλαστήρα (ρίψη ξηρού αέρα) 
και/ή Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Μηδενική λειτουργία 
του φορτιστή

Ελαττωματική πρίζα τοίχου Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας
Ελαττωματικός προσαρμογέας 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Ελαττωματικές και/ή μολυσμένες 
φωτεινές ενδείξεις

Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Βλάβη επαφής στο επίπεδο του 
συνδετήρα με την πρίζα Jack

Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Ελαττωματική ασφάλεια Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας και φορτιστή 
και / ή επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Λάθος λειτουργία του 
ελέγχου του επιπέδου 
ισχύος

Ελαττωματικές φωτεινές ενδείξεις Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC
Ελαττωματικός και/ή μολυσμένος 
οπτικός κυματοδηγός

Καθαρίστε τον οπτικό κυματοδηγό και/ή Επιστροφή 
στην S.A.V. SATELEC

Ελαττωματική LED και/ή μολυσμένη
Ελέγξτε την καθαριότητα των LED, καθαρίστε την 
με ξηρό ρεύμα αέρα και / ή επιστροφή στην S.A.V. 
SATELEC

Ελαττωματικός και/ή μολυσμένος 
ανακλαστήρας

Καθαρίστε τον ανακλαστήρα (ρίψη ξερού αέρα) 
και/ή Επιστροφή στην S.A.V. SATELEC

Ελαττωματικό και/ή μολυσμένο 
παράθυρο

Καθαρίστε το παράθυρο ελέγχου και/ή Επιστροφή 
στην S.A.V. SATELEC
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VIII – ΣΥΜΒΟΛΆ ΚΆΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΆΦΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΆ ΟΡΙΣΜΟΣ

Εναλλασσόμενο ρεύμα

Συνεχές ρεύμαu

Να μην απορρίπτεται στους 
οικιακούς κάδους απορριμμάτων

Αναφέρονται σε συνοδευτικά 
έγγραφα

«ON»/«OFF» (πλήκτρο)

Συσκευή τύπου B

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών 
γυαλιών

Σήμανση CE

Να μην χρησιμοποιείται σε άτομα με 
βηματοδότη

Rx only

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Federal 
Law) των Ηνωμένων Πολιτειών 
περιορίζει τη χρήση αυτής της 
συσκευής αποκλειστικά στους 
πτυχιούχους επαγγελματίες του 
τομέα της οδοντιατρικής, οι οποίοι 
είναι ικανοί και ειδικευμένοι, ή 
σε άτομα που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους.

Σημείωση: Η SATELEC θέτει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 
στη διάθεση του τεχνικού προσωπικού του δικτύου 
εγκεκριμένων μεταπωλητών της ACTEON GROUP, όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την επισκευή των 
εξαρτημάτων της συσκευής τα οποία η Acteon έχει 

ορίσει ως.



Εγχειρίδιο χρήσης Mini LED ORTHO 2 ● J05226 ● V1 ● (13) ● 09/2013 ● N005EL010A ● 13 



17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92 

E-mail : satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

J05226 ● V1 ● (13) ● 09/2013 ● N005EL010A


