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Abb. 2

Tvåfärgad diod (4)

Fönster för kontroll av 
effektnivå (10)

TILL/FRÅN-knapp (3)

Tvåfärgad diod (4)Val av varningstyp (6)

LCD-skärm  (5)
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Det här dokumentet utgör användarhandboken för din 
Scanwave-enhet.
Detta dokument ska användas tillsammans med den 
allmänna handboken för polymeriseringslampor från 
SATELEC.

I – BESKRIVNING

1.1 Fysisk beskrivning
 Mini LED™ ORTHO 2 består av följande: 
•	Handstycke (fig. 1-1) med skyddslock.
•	Litiumjon (fig. 1-8). 
•	Multifiberljusledare, krökning 45°, Ø 5,5 mm, 

steriliserbar  (fig. 1-2). 
•	Laddningssockel med stöd för handstycket (Fig. 1-11 

och 9). 
•	Nätadapter  (FRIWO FW7660M/12) (fig. 1-12). 
•	Nätkontakter (USA, AUS, CEE, UK).
•	Styv skärm för ögonskydd. 
•	Medföljande dokumentation.

Som tillval: 
Multifiberljusledare, opalescent, krökning 45°, Ø 7,5 
mm, steriliserbar. 

1.2 Teknisk beskrivning
Mini LED™ ORTHO 2 är utrustad med en ljusemitterande 
diod (LED) som avger blått synligt ljus med en våglängd 
mellan 420 och 480 nm för fotopolymerisering av 
dentalmaterial.   

LCD-skärm (Liquid Cristal Display) (Fig.2-5) 
LCD-skärmen är bakupplyst och medger visualisering av 
all den information som användaren har behov av. 

Tidräknare

Snabbhärdning

Batteriladdningsindikator

Uppifrån och ned visar LCD-teckenfönstret följande: 
•	Indikering av ljushärdningstid, uttryckt i sekunder. 
•	Ett piktogram som visar snabbhärdning;
•	Indikering av batteriets laddningsnivå (batteriet är 

som mest laddat när alla runda piktogram visas och 
som minst laddat när samtliga runda piktogram har 
försvunnit från LCD-skärmen). 

Kontrollknappar  (fig. 1 - 3/6/7)
Handstycket omfattar tre knappar: 
•	En TILL/FRÅN-knapp (fig. 2-3) för att starta och 

stoppa polymeringscykeln. 
•	En knapp till vänster (Fig. 2-6) för val av varningstyp.
•	En högerknapp (fig. 2-7) för val av polymeringstider. 

Typer av varningar 
Du kan välja mellan två typer av varningar: 
pipljudsignal eller blixtrande ljussignal som 
àterkommer med 5 sekunders mellanrum.
Med hjälp av vänster knapp (Fig. 2–6) kan du välja 
följande kombinationer:
- Pip;
- Blixt;
- Både pip och blixt;
- Ingendera.

Laddningstid 
Batteriets laddningstid är ca. 3 timmar. 

Indikator för batteriets laddningsnivå 
När endast ett piktogram återstår (det längst till höger 
på LCD-skärmen), varnas användaren med två pipljud 
om att det endast återstår ca. 500 sekunder härdning. 
Operatören ombes då att ställa tillbaka Mini LED™ 
ORTHO 2-enheten i laddningssockeln. När batteriet 
är helt urladdat visar LCD-skärmen meddelandet 
«Lb» (Low Battery) och inga runda piktogram syns 
längre, därefter piper handstycket 4 gånger och 
indikatorlampan lyser rött. 

Indikatorlampa 
Handstycket omfattar en tvåfärgad indikatorlampa 
(fig. 2-4) på TILL/FRÅN-knappen. När apparaten 
detekterar ett fel slår indikatorlampan om till fast 
rött ljus. I alla andra fall lyser den med grönt fast ljus 
(utom om handstycket sätts på «standby», i vilket fall 
indikatorlampan släcks). 
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Laddningssockel 
Laddningssockeln, inklusive handstyckets genomskinliga 
stöd (fig.1-9), vilket även tjänar som kontrollindikator, 
används för batteriets uppladdning.  
Placera laddningssockeln på ett hårt och stabilt 
underlag med en lutningsvinkel som inte överstiger 5°. 
Basen på handstyckets genomskinliga stöd (fig. 1-9) 
blinkar tre gånger (röd, grön, blå) och en pipsignal 
avges när strömmen slås på. 
Placera enheten på stödet och se till att 
anslagskontakterna kommer i beröring med de 
åtkomliga kontaktdonen på batteriets undersida. 
Enhetens korrekta placering bekräftas av två 
pipsignaler. 
Basen på handstyckets genomskinliga stöd tänds i blått 
och börjar blinka för att visa att batteriet laddas.  
Batteriet är fullständigt laddat när basen på 
handstyckets genomskinliga upphör att blinka och slår 
om till fast blått ljus. 
Ett kontrollfönster för effektnivå finns inbyggt i 
laddningssockeln. Med detta kontrollfönster kan 
operatören med exakthet verifiera om enheten, 
försedd med ljusledare, är tillräckligt effektfull.  
Kontrollsystemets inmatningsfönster är beläget på 
stödets framsida (fig. 2-10). 

Kontrollfönster för effektnivå 
För att använda kontrollfönstret för effektnivå, gör 
enligt följande tillvägagångssätt Ställ in enheten på  
Snabbhärdning 4 sekunder. 
Sätt in ljusledaren i handstycket, efter att ha 
kontrollerat att den är intakt och ren. 
På samma sätt, se på förhand till att kontrollfönstret 
för effektnivå är intakt och rent. 
Lägg ned ljusledarens ändstycke platt mot 
kontrollfönstret för effektnivå (fig. 2-10) och aktivera 
din Mini LED™ ORTHO 2. 
Beroende på den detekterade effektnivån, lyser 
basen för handstyckets stöd (fig. 1-9) i grönt för 
överensstämmande nivå eller rött för otillräcklig 
nivå. Om nivån visar sig vara otillräcklig, se avsnitt IV 
FELSÖKNING  i den allmänna användarhandboken för 
polymeriseringslampor. 

Tekniska data 
Apparatens namn: 		  Mini LED™ ORTHO 2

Mått utan ljusledare:  
Vikt:		  160 g 
Mått:		  Ø24 x 201 mm   

Drift:	  	 Permanent drift 

Skydd: 
Klassificering: 	 Typ B 
Skydd: 		  Säkring 5 AT FU1 (ej åtkomlig) 125 V 
Skyddsindex:	 IPX0 

Nätadapter: 
Driftspänning: 	 100 V AC - 240 V AC 
Frekvens:	  	 50 Hz - 60 Hz 
Utspänning:	 12 V DC 
Utström:	  	 0,8 A	
Klassificering:	 II 
Skyddsindex:	 IP 41 
Referens		  FRIWO FW7660M/12 

Laddningssockel: 
Inspänning:	  12 V DC 
Skydd: 		  Säkring 3 AT F1 (ej åtkomlig) 125 V 
Klassificering:	 Permanent drift 
Skyddsindex: 	 IPX0 

Batteri: 
Typ:		  Litiumjon 
Mått:		  88 x Ø24 mm 
Kapacitet:		 2400 mAh 

Optiska data: 
- LED för polymerisering: 
Våglängdsområde:		  420 - 480 nm
Central våglängd:		  455 – 465 nm 
Intensitet:		
3000 mW/cm² ± 10% för en aktiv fiberdiameter på 5,5 
mm 
Maximal exponeringstid:	 32 sekunder 
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Temperaturer: 
Drift:	  	 +10°C till +40°C 
Förvaring:		  0°C till  +50°C 

Fuktighet: 
Drift: 		  30% - 75% 
Förvaring: 		 10% - 100% inklusive kondens 

Atmosfäriskt tryck 	 700hPa - 1060hPa 

iI – INSTALLATION/DRIFTSÄTTNING 

2.1 Första driftsättning
Vid apparatens mottagande, lokalisera eventuella 
transportskador. 
Vid behov, kontakta leverantören.

Före all typ av användning, det är viktigt att sterilisera 
steriliserbara tillbehör (optisk guide och skyddslock) 
och desinficera sockel och enhet (se kapitlet om 
underhåll i den bifogade allmänna användarhandboken 
för polymeriseringslampor).

2.2 Installation
Se till att inte installera apparaten i närheten av eller 
ovanpå en annan apparat.
Nätsladden får inte placeras i en kabelbussning eller 
ett sladdskydd. 

Demontera skyddspropparna från handstycket 
(som skall hållas vid underhåll för att förhindra att 
flytande produkter skadar LED), skruva fas batteriet 
på handstycket och sätt därefter in den steriliserade 
ljusledaren i handstycket.  
Kontrollera att ljusledaren är ordentligt inkopplad, 
vilket bekräftas av ett klickljud. 
Kontrollera närvaron av alla segment på LCD-skärmen, 
när batteriet väl har skruvats fast. 
Placera laddningssockeln på ett hårt och stabilt 
underlag med en lutningsvinkel som inte överstiger 5°. 
Anslut motsvarande nätkontakt till adaptern.
Anslut nätadaptern efter att ha kontrollerat att 
den angivna spänningen överensstämmer med 
tandvårdsmottagningens elinstallation.  
Två pipsignaler bekräftar att härdningsenheten är 

riktigt placerad i stödet. 

Basen på handstyckets genomskinliga stöd tänds i blått 
och börjar blinka för att visa att batteriet laddas.  
Så snart batteriet är laddat upphör basen på 
handstyckets genomskinliga stöd att blinka och slår om 
till fast blått ljus.

Det medföljande batteriet är bara laddat till 60 % innan 
det skickas, därför ska en fullständig laddning utföras   
före användning.

2.3 Tillgänglila Exponeringstider
Mini LED™ ORTHO 2 har 4 tidscykler som kan väljas med 
hjälp av höger knapp (Fig. 2-7): 
- 4 sekunder, 
- 8 sekunder, 
- 12 sekunder,
- 32 sekunder.

2.4 Erbjudna varningar
Du kan välja mellan två typer av varningar: 
pipljudsignal eller blixtrande ljussignal som 
àterkommer med 5 sekunders mellanrum.
Med hjälp av vänster knapp (Fig. 2, ref. 7) kan du välja 
följande kombinationer:
- Pip (b visas) ;
- Blixt (F visas) ;
- Både pip och blixt (Fb visas),
- Ingendera (-- visas).

iII – ORDINARIE ANVÄNDNING 

Mini LED™ ORTHO 2 ligger normalt placerad i sitt 
stöd. Den första gången enheten kopplas till batteriet 
aktiveras den i snabbhärdningsläge och med en 
exponeringstid av 4 sekunder. 
Välj tidscykel och varningstyp, enheten är nu klar att 
användas.
Placera ljusledaren så nära som möjligt ytan av 
materialet som ska fotopolymeriseras utan att beröra 
den, annars riskerar kvaliteten på polymeriseringen att 
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försämras. 

Användning av en genomskinlig remsa rekommenderas.  
Tryck på TILL/FRÅN-knappen för att starta 
polymeriseringscykeln. 
Denna åtgärd bekräftas av en ljudsignal (pip). På LCD-
skärmen startas en nedräkning som visar återstående 
exponeringstid.  
När polymeriseringscykeln är fullbordad visas 
appliceringstiden som sista tidsuppgift. Det är när som 
helst möjligt att avbryta cykeln genom bara trycka på 
TILL/FRÅN-knappen. 
Efter 5 minuters användningsuppehåll går enheten in 
i standby-läge (sparläge). Den gröna indikatorlampan 
och LCD-skärmen släcks. 
För att komma ut ur standby räcker det att du trycker 
på någon av de tre knapparna (för den skull aktiveras 
inte motsvarande funktion vid utgången ur sparläge). 

iv – FABRIKSINSTÄLLNING 

4.1 Start
Vid starten går apparaten igenom en automatisk 
testsekvens (auto-check). Apparaten återhämtar 
automatiskt de senast lagrade inställningarna som 
använts vid föregående  tandvårdsingrepp. 

4.2 Exponeringstider
Exponeringstiderna väljs med hjälp av höger knapp (fig. 
2-7). 

4.3 Varningar
Kombinationerna väljs med hjälp av vänster knapp (Fig. 
2-6). Därefter valideras detta val genom att antingen 
vänta 3 sekunder, genom att trycka på knappen ON/
OFF (Fig. 2-3), eller genom att trycka på höger knapp 
(Fig. 2-7). 

v - SÄKERHETSANORDNINGAR 

Mini LED™ ORTHO 2 är försedd med ett system för 
detektering av eventuella funktionsfel hos apparaten. 

5.1 Övertemperatur
Vid intensiv användning kan en omåttligt hög 

temperatur detekteras, i så fall visas meddelandet 
«OH» (Over Heat) på bildskärmen, ljudvarningen (pip) 
hörs 4 gånger och indikatorlampan (tvåfärgad LED) slår 
om till rött.  

Det är då rekommenderat att användaren låter 
handstycket svalna några minuter, tills indikatorlampan 
återigen lyser grönt och bildskärmen ånyo visar den 
valda exponeringstiden. 

5.2 Batteriets laddningsnivå
När LCD-skärmen visar den sista runda ikonen för 
batteriladdningsnivå hör ljudsignalen (pip) två gånger. 
Det återstår då ca. 500 sekunder användbar 
exponeringstid innan apparaten blir helt 
urladdadcondes à utiliser avant la décharge complète 
de l’appareil. 
Det rekommenderas då, om så är möjligt, att batteriet 
laddas om för senare bruk. 
När batteriet är helt urladdat visas meddelandet 
«Lb» (Low Battery), ljudlarmet (pip) hör 4 gånger och 
indikatorlampan (tvåfärgad LED) slår om till rött. 

Användaren måste ställa tillbaka handstycket på 
laddningssockeln för att ladda upp apparatens batteri 
(se avsnitt 2.2 INSTALLATION). 

vi – TILLBEHÖR 

Följande tillbehör är tillgängliga för härdningsenheten 
Mini LED™ ORTHO 2:
- Opalescent ljusledare Ø 5,5 mm (tillval):Ref. F02652 
- Opalescent ljusledare Ø 7,5 mm: Ref. F02648 (tillval)
- Styv skärm för ögonskydd: Ref. F05407
- Strömförsörjningsenhet: Ref. F05216 
-  Batteri:	 Ref. F05211
- Mjuk skyddsskål x 5 (tillval): Ref. F61505 
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vii - FELSÖKNINGSGUIDE

Enheten kan inte repareras på plats.
Underhåll/reparation utförs av specialist.

Iakttagna fel Möjliga orsaker Lösningar

Ingen drift (släckt 
LCD-skärm)

Batteriet helt urladdat Ladda om batteriet
Bristfälligt batteri Skicka till SATELEC:s kundservice

Mini LED™ bristfällig Skicka till SATELEC:s kundservice
Ingen drift (tänd 
LCD-Askärm)

Mini LED™ bristfällig Skicka till SATELEC:s kundservice

Bristfällig ljuseffekt 
eller ingen 
ljuseffekt

LED bristfällig och / eller nedsmutsad Kontrollera rena LED, rengör den med torr luft 
jet och/eller skicka till SATELEC:s kundservice

Mini LED™ bristfällig Skicka till SATELEC:s kundservice

Bristfälliga muttrar Skicka till SATELEC:s kundservice

Ljusledare bristfällig och/eller 
nedsmutsad

Rengör ljusledareren och/eller Skicka till 
SATELECs kundservice

Reflektor bristfällig eller nedsmutsad Rengör reflektorn (torr luftstråle) och/eller 
Skicka till SATELECs kundservice

Ingen drift hos 
laddaren

Bristfälligt väggutag Kontakta din elektriker

Bristfällig nätadapter Skicka till SATELEC:s kundservice
Bristfälliga indikatorlampor och / eller 
ljudlarm

Skicka till SATELEC:s kundservice

Kontaktfel vid Jack-uttagets kontaktdon Skicka till SATELEC:s kundservice
Bristfällig säkring Skicka till SATELECs kundservice 

Felaktig 
funktion hos 
effektnivåkontroll

Bristfälliga indikatorlampor Skicka till SATELECs kundservice

Bristfällig och / eller nedsmutsad 
ljusledare

Rengör ljusledareren och/eller skicka till 
SATELEC:s kundservice

LED bristfällig och / eller nedsmutsad Kontrollera rena LED, rengör den med torr luft 
jet och/eller skicka till SATELEC:s kundservice

Reflektor bristfällig eller   nedsmutsad Rengör reflektorn  (torr luftstråle) och/eller 
Skicka till SATELECs kundservice

Fönster bristfälligt och/eller nedsmutsat Rengör fönstret och/eller Skicka till SATELECs 
kundservice
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VIII – SYMBOLER OCH 
FÖRKORTNINGAR 

SYMBOLER DEFINITION

Växelström

Likström

Kasta inte. Får inte slängas i 
hushållssopornas.

Se den medföljande 
dokumentationen

“TILL”/“FRÅN” (tryckknapp)

Apparat av typ B

Skyddsglasögon rekommenderas

CE-märkning

Får inte användas av personer med 
aktiva implantat (pacemaker)

Rx only

Enligt i USA gällande federal 
lagstiftning (Federal Law) är 
användningen av denna apparat 
begränsad till utexaminerade, 
behöriga och kvalificerade 
professionella tandvårdspraktiker, 
eller under kontroll av sådan 
praktiker.

Anmärkning: SATELEC står till förfogande, på 
förfrågan av den tekniska personalen i nätverket av 
återförsäljare som godkänts av ACTEON-koncernen, 
med all nödvändig information för reparation av 

bristfälliga delar av apparaten som Actéon har 
betecknat som reparerbara.
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