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Teknik ozellikler

Ongériilen kullanim Osteotomi

(CLERIn Rl ESYelEIg Kemik flepinin kesimi

Tanim Elmas kapli ug. Vestibuler kemik pencere kesimive keskin kenarlarin inceltilmesi igin.

Scaler tipi Elmas

STM F899 - 12b standardina uygun sekilde paslanmaz
cerrahi celikten yapilmis scaler

Paslanmaz cerrahi gelik sunlariigerir:
Allerjenik faktor + Nikel
o Krom

Elmas frezin metal kismi su alagsimiicerir:

o Nikel

Ticari referans SL11II:F87511

Bu tibbi cihaz, Avrupa Direktifi 93/42/CEE'ye gore Ila
olarak siniflandiriimistir.

Tibbi sinif

i . Maksimum incelik
Jeneratorler Maksimum mod Sulama
ayarlamasi

Ayarlar Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

D1 1-3 60 ml/dak

Kullanim suresi

Kullanim sdresi, dokunun sertligi, uygulanan efor veya asinma gibi ¢esitli etkenler nedeniyle maksimum bir kullanim sayisi tahmin etmek
mumkun degildir. Dolayisiyla kullandiginiz tibbi cihazlari yilda en az bir kez yenilemenizi tavsiye ederiz. Eger scaler beklenen frekansta
titresmez, tedavi her zaman oldugu gibi gerceklesmez ve daha uzun zaman alir veya ilerlemez.ise tibbi cihazi yenileyin

Iliskili belgeler

Belge adi | Referanslar ‘
Elektronik kullanim talimatlarina erisim J00007
Scaler'lerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon protokolleri J02028
Sinus Lift Grin agiklamasi J57310
Agiz cerrahisi ultrasonik jeneratori gucl ayar tablosu J58010
Ultrasonlu cerrahi dis egeler serisi ile ilgili genel bildiri 187300

Bu belge, Fransizca olarak hazirlanmis orijinalin Tirkge terciimesidir.
Referans J01160 versiyon V3 ve plan numarasi NO50FR210C. m



Sterilizasyon
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Kullanmadan 6nce sterilize edin

Her kullanim 6ncesi ve sonrasinda scaler'i dezenfekte etmeli,
temizlemeli ve sterilize etmelisiniz. Her kullanim 6ncesinde,
scaler'lerin J02028temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon

Protokollerini okuyun.
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Hekim slrekli olarak tedavi alanini kontrol ederek 1sinma
riskini 6nceden belirlemelidir.

SL11I | JO2409TR | (09) | V3 | 05/2018 | NO50TR210C

SATELEC S.A.S.|A Company of ACTEON Group

17 av. Gustave Eiffel |BP 30216|33708 MERIGNAC cedex|FRANSA
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 |Faks. +33 (0) 556 34 92 92

E-posta : satelec@acteongroup.com|www.acteongroup.com

Kurulum

Uretici kimligi
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CE Marking

CE belgesinin ilk basim tarihi
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Instructions For Use
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